
Neuer Anschlagpunkt Güteklasse 10 

Anschlagpunkt APAS, für das Heben und Zurren
zum Anschweißen, Güteklasse 10

Ihre Vorteile:
• hohe Tragfähigkeiten bei kleinen Abmessungen
• Bügel aus hochfestem Vergütungsstahl und blau lackiert
• Sicherheitsfaktor 4:1
• 100 % rissgeprüft
• einsetzbar bis 380°

Artikel-
nummer

Tragfähigkeit / kg zul. Zurr-
kraft

Abmessungen mm Gewicht Preis

kg / 
Stück

€ / 
Stück

LC daN a b s1 s2 h t w
55apas-of-1400 1.400 1.400 2.800 35 37 15 13,5 41,5 69,5 39,5 0,4 14,10
55apas-of-2500 2.500 2.500 5.000 40 40 16 14 47 77,5 45 0,6 17,70
55apas-of-4000 4.000 4.000 8.000 45 48 19 17,5 52 86 50 0,9 22,80
55apas-of-6700 6.700 6.700 13.400 53 60 25,5 22 61,5 103 60 1,8 34,80
55apas-of-10000 10.000 10.000 20.000 63 74 29,5 26 72 126 70 3,0 63,00
55apas-of-16000 16.000 16.000 32.000 90 92 38 34 102 168,5 100 6,7 114,00
55apas-of-20000 20.000 20.000 40.000 100 104 44,5 40 112 189 110 10,0 354,00

ohne Feder:

mit Feder:
Artikel-
nummer

Tragfähigkeit / kg zul. Zurr-
kraft

Abmessungen mm Gewicht Preis

kg / 
Stück

€ / 
Stück

LC daN a b s1 s2 h t w
55apas1400 1.400 1.400 2.800 35 37 15 13,5 41,5 69,5 39,5 0,4 15,60
55apas2500 2.500 2.500 5.000 40 40 16 14 47 77,5 45 0,6 16,20
55apas4000 4.000 4.000 8.000 45 48 19 17,5 52 86 50 0,9 24,00
55apas6700 6.700 6.700 13.400 53 60 25,5 22 61,5 103 60 1,8 37,50
55apas10000 10.000 10.000 20.000 63 74 29,5 26 72 126 70 3,0 66,00
55apas16000 16.000 16.000 32.000 90 92 38 34 102 168,5 100 6,7 117,00
55apas20000 20.000 20.000 40.000 100 104 44,5 40 112 189 110 10,0 360,00

   info@ws-gruppe.de        www.ws-gruppe.de         shop.ws-gruppe.de

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt, Lieferung erfolgt ab Werk, solange der Vorrat reicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

QR-Code scannen + 
Website besuchen!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 48783
Fax +49 (0)34954 48784




