
RW c l s Äußere Breite Gewicht / 100

mm mm ca. mm mm ca. mm Stück kg
3 12 19 1,2 5,9 0,5
4 13 21 1,2 6,6 0,8
5 14 23 1,7 6,9 1,0
6 16 25 2,2 8,9 1,6
7 18 28 2,2 9,2 1,9
8 20 32 2,7 11,4 3,0
10 24 38 2,9 13,6 4,7
12 28 45 3,2 16,0 6,8
14 32 51 3,5 18,5 10,0
16 36 58 3,8 21,6 14,5
18 40 64 4,2 22,0 19,0
20 45 72 5,2 24,2 29,0
22 50 80 5,2 24,7 32,0
24 56 90 6,2 30,2 50,0
26 62 99 6,5 33,8 59,0
28 70 112 7,3 34,5 82,0
30 75 120 8,0 37,0 100,0
32 80 128 8,0 39,0 130,0
34 95 152 8,0 42,0 160,0
36 100 160 8,0 43,0 170,0
38 110 176 8,5 45,0 180,0
40 115 184 10,5 53,0 275,0
42 120 192 10,5 55,0 300,0
45 150 240 10,5 60,0 350,0
50 160 245 12,0 540,0
60 170 260 12,0 740,0
65 180 300 13,0 830,0
75 200 330 15,0 1.300,0

Das Maß c entspricht dem Bolzen Ø

Drahtseilkauschen DIN 6899
Typ BF (früher B DIN 6899), verzinkt 

Art. Nr. 166899…




